
Brandmelderzentrale Integral IP MX

Steckplatz
2 bis 9 

2 × Ringleitung

Relais-BUS

MMI-
BUS

FSE

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

überwachte Eingänge
Meldergruppen
Schnittstelle Löschen

MSD 523
UTD 523

MMD 130 Ex-i
mit Barriere

MCP 525

DFM 435

ORM 140
MMD 140

DFM 155
MCP 140

ORM 140
MMD 140

ORM 150
MMD 150

DFM 155
MCP 150

2 × RS-485/422/232
2 × RS-485/422

SMS (über Adapter)

Drucker

Managementsystem
(UMS)

Sprachalarmierung

SecoNET

ESPA 4.4.4/ESPA-X
(über Adapter)

ESPA 4.4.4 (direkt)

KNX/EIB-BUS
(über Gateway)

nicht überwachte
Ausgänge (Signalgeber)

Relais-BUS

Brandfallsteuerungen

überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

B5-DXI2

B8-BAF

B5-OM8

B3-IM8

B3-LEE23

B3-USI4

B5-MRI16

B3-LEE24

Modbus

ORM 130
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4 × RS-485

2 × Ethernet

2 × RS-485

2 × Ethernet

2 × RS-485
2 × Ethernet

2 × LWL

2 × Ethernet

4 × LWL

Managementsystem (UMS)

B8-NET-FX8

B8-NET2-FX4

B8-NET2-485

B8-NET4-485

Fernzugriff über PC/Mobilgeräte

Router

Teilzentralenvernetzung

LAN-Integration

Modbus

Brandfallsteuerungen
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S)B3-REL16

B3-REL16E

B3-REL10

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Schnittstelle Löschen

Brandfallsteuerungen

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

24 V

24 V

230 V

FIBS
inkl. FAT 
und FBF

8 × Stichleitung
B8-SXI8

FIBS 
inkl. FAT
und FBF

Brandmelderzentralen Integral IP CX

Integral IP CXA

Integral IP CXF

2 × RS-485
1 × Ethernet

1 × RS-485
1 × Ethernet
2 × LWL (Multimode) 

1 × RS-485
1 × Ethernet
2 × LWL (Singlemode) 

2 × Ringleitung

B6-NET2-FXS

B6-NET2-FXM

B6-NET2-485

B6-LXI2

B6-EIO

überwachte Eingänge
Meldergruppen
Schnittstelle Löschen

1 × RS-485/422/232
1 × RS-485/422

B4-USI

überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

1 × Ethernet
Management-
system (UMS)

Fernzugriff über 
PC/Mobilgeräte

Teilzentralen-
vernetzung

LAN-Integration

MSD 523
UTD 523

MMD 130 Ex-i
mit Barriere

MCP 525

ORM 130

DFM 435

SMS (über Adapter)

Drucker

Managementsystem
(UMS)

Sprachalarmierung

SecoNET

ESPA 4.4.4/ESPA-X
(über Adapter)

Modbus

ESPA 4.4.4 (direkt)

KNX/EIB-BUS (über Gateway)

Modbus

1 × Ethernet
2 × LWL

B9-NET-FX4

Router

B6-BAF
FSE

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

B6-REL5
24 V

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

2 × Ringleitung
B6-DXI2

Schnittstelle Löschen

Steckplatz 1
wahlweise

Schnittstellen
auf B6-BCU-X2A

Schnittstellen
auf B6-BCU-X1FA

MMI-
BUS

B6-REL5
24 V

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

B6-DXI1

1 × Ringleitung

Schnittstelle Löschen

FIBS
inkl. FAT
und FBF

B6-BAF
FSE

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

MMI-
BUS

und MMI-Bus für Brandmelderzentralen

MTD 533XMEA 720X CMD 533XMTD 533X-SCT MTD 533X-SPCT LKM 593X BX-RGW MCP 535X NAM ADGX

C31XBX-OI3BX-O2I4BX-IOMSDI 82X-1

Ringleitungs-
baugruppe
MX/CX/BX

BX-IM4 BX-MDI8 BX-REL4BX-AIM XLM 35

BX-SOL-CTBX-SBL 502USB-502-20BX-FOLBX-ESLTAV-BoX

Alarmbox

2x2x0,8

Maximal 250 Teilnehmer, bis zu 768 Gruppen, maximale Ringleitungslänge 3.500 m, Aufstartzeit < 100 s imVollausbau

BX-SCU

Zentrale
Integral IP

MX, CX und CXA

B5-MMI-FPD B3-MMI-UIOB3-MMI-FATB5-MMI-PIPB8-MMI-CIP1) B3-MMI-EAT64 B3-MMI-IPEL

FBF 2001 PAR

Flachbandkabel

Externer EPI-BUS
Max. 3 Teilnehmer, max. 1 m Leitungslänge 
(Platzierung direkt an der Zentrale oder am MMI-BUS Teilnehmer)

Externer MMI-BUS
Max. 15 Teilnehmer (Summe aus MMI-BUS und EPI-BUS-Geräten),
max. 1.200 m Leitungslänge

1) Externer Drucker
verfügbar

Cat5

Lagepläne,
LED-Laufkarten

und Paralleltableaus

B8/B6-BAF

Modernisierung

BMZ
alt

BMZ
alt

BMZ
alt

BMZ
alt

ORM 130A MSD 523SSD 521

max. 30 Stück

max. 10 Stück

Melderserie

ORM 140MMD 140

Melderserie MCP 140

Melderserie

Melderserie
MCP 525

B3-IM8
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B3-LEE23

B3-LEE24

BMZ

Melderserie MMD 150/ORM 150
max. 4 Ringleitungen 
mit je 127 Teilnehmern

Melderserie SecuriStar 531
max. 2 Ringleitungen 
mit je 128 Teilnehmern

Modernisierungsvarianten

Vollinvest
Tausch Zentrale und Melder

vorher nachher

Teilinvest melderseitig
Tausch Melder

vorher nachher

Teilinvest zentralenseitig
Tausch Zentrale 

vorher nachher

B5-DXI2

UAC 150

MCP 150 MCP 535

UAC 150
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intuitiv bedienbar · beliebig erweiterbar · ferndiagnosefähigIntegral IP

Hekatron Vertriebs GmbH  •  Tel 07634 500-0  •  Fax 07634 6419  •  info@hekatron.de  •  www.hekatron-brandschutz.deDie abgebildeten Bestückungen sind exemplarisch. Sie können im Rahmen der technischen Möglichkeiten nach Ihren Wünschen und Erfordernissen kombiniert werden.


